3. melléklet a 7/2013. (111.28.) 6nkormanyzati rendelethez
Telepiilésképi bejelentési eljarashoz kotott tevékenységek

1. Epitmény atalakitisa, feljitasa, helyredllitisa, korszeriisitése, homlokzatanak
megvaltoztatasa.

2. Meglévd ¢épitmény utdlagos hdszigetelése, homlokzati nyilaszard cseréje, a
homlokzatfeliilet szinezése, a homlokzat feliiletképzésének megvaltoztatasa.

3. Meglévo épitményben uj égéstermék-elvezetd kémény létesitése.

4. Uj, 6nallé (homlokzati falhoz rogzitett vagy szabadon al16) égéstermék-elvezeté kémény
épitése melynek magassaga a 6,0 m-t nem haladja meg.

5. Az épiilet homlokzatdhoz illesztett, rogzitett eldtetd, védotetd, ernyOszerkezet épitése,
meglévo felujitasa, helyreallitasa, atalakitasa, korszertisitése, bovitése, megvaltoztatasa.

6. Epiiletben az 6ndllé rendeltetési egységek szamanak valtoztatasa.

7. A legfeljebb 50 f6 egyideji tartdzkodasara alkalmas - az Orszagos Tilizvédelmi
Szabalyzat szerinti - allvany jellegli épitmény és a kozforgalom eldl elzart, telken beliili
ateresz, bejaro-, atjard-hid meglétére figyelembevételével a kereskedelmi, vendéglato
rendeltetésli épiilet épitése, bdvitése, amelynek mérete az épitési tevékenység utdn sem
haladja meg a netté 20,0 m? alapteriiletet.

8. Nem emberi tartozkoddsra szolgalo épitmény épitése, atalakitisa, felujitasa, valamint
bdvitése, amelynek mérete az épitési tevékenység utan sem haladja meg a nettd 100 m®
térfogatot és 4,5 m gerincmagassagot.

9. Onallo reklamtartd épitmény épitése, meglévd feltjitasa, helyreallitisa, atalakitasa,
korszertlsitése, bovitése, megvaltoztatasa.

10. Szobor, emlékmi, kereszt, emlékjel épitése, elhelyezése, ha annak a talapzataval egyiitt
mért magassaga 1,5 m felett van és nem haladja meg a 6,0 m-t.

11. Emlékfal épitése, amelynek talapzataval egyiitt mért magassaga nem haladja meg a 3,0
m-t.

12. Megfeleldség-igazolassal - vagy 2013. jalius 1-je utan gyartott szerkezetek esetében
teljesitménynyilatkozattal - rendelkezd épitményszerkezetii és legfeljebb 180 napig fennallo

a) rendezvényeket kiszolgalo szinpad, szinpadi tetd, lelatd, mutatvanyos, szdrakoztato,
vendéglato, kereskedelmi, valamint eldadés tartasara szolgalod épitmény,

b) kiallitasi vagy elsésegélyt nyujto épitmény,

c) levegovel felfujt vagy feszitett fedések (satorszerkezetek),

d) ideiglenes fedett lovarda,

e) legfeljebb 50 {6 egyideji tartozkodasara alkalmas - az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat
szerinti - allvany jellegii épitmény
épitése.

13. Novénytermesztésre szolgdldo iiveghaz épitése, bdovitése, meglévo felujitasa,
helyreallitasa, atalakitasa, korszerlisitése, megvaltoztatasa.

14. NoOvénytermesztésre szolgald foliasator ¢épitése, bdvitése, meglévd felyjitasa,
helyreallitasa, atalakitasa, korszerlisitése, megvaltoztatasa.

15. A 6,0 m vagy anndl kisebb magassagu, a 60 m° vagy annal kisebb térfogata silo,
Omlesztettanyag-tarolo, nem veszélyes folyadékok taroldja, nem veszélyes anyagot
tartalmazo, nyomadstartdé edénynek nem mindsiild, fold feletti vagy alatti tartdly, tarolo
elhelyezéséhez sziikséges épitmény épitése, meglévo felujitasa, helyredllitdsa, atalakitasa,
korszerusitése, bovitése.

16. Tamfal épitése, bovitése, meglévo felujitasa, helyreéllitasa, atalakitasa, korszerisitése,
megvaltoztatasa, amelynek mérete az épitési tevékenységgel nem haladja meg a rendezett also
terepszinttdl szamitott 1,5 m magassagot.



17. Kerités, kerti épitmény ¢épitése, meglévd felujitdsa, helyreallitasa, atalakitésa,
korszerusitése, bovitése.

18. Napenergia-kollektor, napelem, szellz6-, klima, aru- és pénzautomata épitményen valod
elhelyezése.

19. Epitménynek mindsiild, haztartasi hulladék elhelyezésére szolgalé hulladékgyijtd és -
tarolo, sorompo, arnyékolo elhelyezése.
20. A legfeljebb 50 6 egyidejli tartdzkodasara alkalmas - az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat
szerinti - allvany jellegli épitmény és a kozforgalom el6l elzart, telken beliili ateresz, bejaro-,
atjaro-hid meglétére figyelembevételével a magasles, vadetetd, erdei épitmény, kilato épitése,
amelynek a terepcsatlakozastol mért legfelsé pontja az 5,0 m-t nem haladja meg.
21. A legfeljebb 2,0 m mélységii és legfeljebb 20 m* légterti pince épitése, meglévé feltjitasa,
helyreallitasa, atalakitasa, korszertsitése, bovitése.



